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Sistema de portaherramientas HSK

Sistema de portaherramientas HSK

Materiales seleccionados y un control estricto de la precisión dimensional para una calidad óptima.  Amplio rango de adaptadores estándar 
para responder a todos los requisitos de producción.

Tamaño de  
HSK

25 32 40 50 63 100

T 1.09 1.25 1.92 2.60 3.47 5.17

Selección de materiales de calidad
Puesto que HSK es un mango cónico hueco, el material desempeña
un papel vital para un rendimiento óptimo. BIG DAISHOWA utiliza 
aceros de aleación de alta calidad seleccionados cuidadosamente. En  
particular, BIG DAISHOWA utiliza materiales premium para matrices 
en los HSK40 y más pequeños, en los que la sección transversal del 
mango cónico es muy delgada.

Forma de la chaveta de arrastre
Los conos HSK conforme a la Forma A se han diseñado para trans-
mitir el par de arrastre a través del chavetero de forma redondeada 
al final del cono. Debido a la importancia de esta geometría de forma 
redondeada, BIG DAISHOWA realiza el acabado de esta zona después 
del tratamiento térmico.

Herramientas de torneado HSK
HSK-T63 / T100 (ISO 12164-3)
Este sistema de torneado modular exclusivo ofrece varias soluciones
para aplicaciones de torneado.

Gran variedad de HSK
Los siguientes tipos de HSK se han estandarizado para ofrecer la
mejor solución posible. Otros tipos disponibles bajo demanda.
HSK-A32/A40/A50/A63/A100/A125 
HSK-E25/E32/E40/E50
HSK-F63/F80M

T
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HSK-T, Herramientas Torneado Modular

* En caso de placas DN1506 (espesor de 6.35mm), por favor sustituir la placa base por la DNS1506 (Opción).

* En caso de placas DN1506 (espesor de 6.35mm), por favor sustituir la placa base por la DNS1506 (Opción).

Tipo S portaplacas

Type F cartridge

S63
Tipo S

Porta Base

S50
Tipo S Porta Base

F63
Tipo F

Porta Base

Tipo S portaplacas

45˚

ISO 12164-3

90˚

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

No.1

No.3

No.5

No.8

No.10 No.12 No.13

	 HSK-T  50-S50	 -	 60
	 HSK-T  63-S50	 -	 60
		  -	 75
		  -	100
	 HSK-T100-S50	 -	115

	 HSK-T  63-F63	 -	 50
		  -	 75
		  -	100
		  -	130
		  -	170
	 -T100-F63	 -	100
		  -	150

No.15

        A.7
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HSK-T, Herramientas Torneado Modular

Portaherramientas para barras de mandrinar

Portaherramientas para mango cuadrado 180°

S63
Tipo S Porta Base

Torneado con 
SMART DAMPER/
Torneado modular

ISO 12164-3

No.6 No.7

No.8

No.18

HSK-T  63-S63-  70
		  -  90

HSK-T100-S63-105

A.7
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Refrigeración
interna

L

L1

ØD

CL 

1.	 Soporte Básico incluye Tornillo de bloqueo.
2.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

45º Porta Base Tipo S

Modelo Artículo No. Tipo ØD L L1 Tornillo de amarre Peso (kg)
HSK-T50-S50-60 806.020 S50 50 60 110 CK5S 0.80
HSK-T63-S50-60 801.303 S50 50 60 110 CK5S 1.10
HSK-T63-S50-75 974.006 S50 50 75 125 CK5S 1.30
HSK-T63-S50-100 801.302 S50 50 100 150 CK5S 1.80
HSK-T63-S63-70 805.874 S63 63 70 130 CK6S 1.40
HSK-T63-S63-90 805.875 S63 63 90 150 CK6S 1.90
HSK-T100-S50-115 805.876 S50 50 115 165 CK5S 3.70
HSK-T100-S63-105 805.877 S63 63 105 165 CK6S 4.00

45˚ Cartuchos 
Tipo S

Tubos para refrige-
rante Tipo A/E

Tornillo de bloqueo 
CK SET

	f 314 	f 264 	f 316

Accesorios & Recambios

HSK-T, Herramientas Torneado Modular ISO 12164-3

        A.7
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90˚ Cartuchos Tipo F Tubos para refrige-
rante Tipo A/E

	f 315 	f 264

Accesorios & Recambios

Modelo Artículo No. Fig. Tipo ØD L L1 L2 F Peso (kg)
HSK-T63-F63-50 801.301 1 F63 63 50 85 - 45 1.20
HSK-T63-F63-75 974.056 1 F63 63 75 110 - 45 1.80
HSK-T63-F63-100 974.057 1 F63 63 100 135 - 45 2.40
HSK-T63-F63-130 801.299 1 F63 63 130 165 - 45 3.20
HSK-T63-F63-170 801.300 1 F63 63 170 205 - 45 4.10
HSK-T100-F63-100 805.878 2 F63 63 100 135 105 45 4.20
HSK-T100-F63-150 805.879 2 F63 63 150 185 155 45 5.70

1.	 Los portaherramientas base incluyen los tornillos M10x22L y M10x25L para sujetar los portaplacas.
2.	 Se requiere una llave hexagonal para fijar el portaplacas (no se incluye).
3.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

90º Porta Base Tipo F

Refrigeración
interna

CL

L2

F

L1

L

Ø100

Ø80

ØD
L1

L

F

ØD

CL

Fig. 1 Fig. 2

HSK-T, Herramientas Torneado ModularISO 12164-3

A.7
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Refrigeración
interna

A

B

C

L

ØFCL

1.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

Portaherramientas para mango cuadrado - Tipo 45°

Modelo Artículo No. Mano □ A B C L ØF Peso (kg)
HSK-T63-45-BH25L-110 801.294 L 25 85 60 110 118 2.50
HSK-T63-45-BH25R-110 974.028 R 25 85 60 110 118 2.50

Refrigeración
interna

A

B

ØF

B

L1

L

CL

1.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

Portaherramientas para mango cuadrado - Tipo 90°

Modelo Artículo No. Mano □ A B L L1 ØF Peso (kg)
HSK-T63-90-BH20N-85 806.246 N 20 32 85 65 80 2.10
HSK-T63-90-BH25N-100 801.296 N 25 40 100 75 100 3.20
HSK-T63-90-BH25N-130 801.297 N 25 40 130 105 100 3.90
HSK-T100-90-BH25N-150 805.537 N 25 55 150 125 128 6.60

Tubos para refrige-
rante Tipo A/E

	f 264

Accesorios & Recambios

HSK-T, Herramientas Torneado Modular

Cortar la parte sobresaliente Atención

La parte sobresaliente del portaherramientas debe ser cortado  
para evitar trasferencias con el ATC.

ISO 12164-3

R

        A.7
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Modelo Artículo No. Mano □ A B L L1 ØF Peso (kg)
HSK-T63-180-BH20L-120 806.247 L 20 27 120 70 75 2.70
HSK-T63-180-BH20R-120 806.248 R 20 27 120 70 75 2.70
HSK-T63-180-BH25L-125 806.249 L 25 29.5 127 80 90 3.10
HSK-T63-180-BH25R-125 806.250 R 25 29.5 127 80 90 3.10
HSK-T100-180-BH25L-140 805.305 L 25 50 140 90 120 7.40
HSK-T100-180-BH25R-140 805.306 R 25 50 140 90 120 7.40
HSK-T100-180-BH25L-180 805.535 L 25 50 180 90 120 9.70
HSK-T100-180-BH25R-180 805.536 R 25 50 180 90 120 9.70

1.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

Portaherramientas para mango cuadrado - Tipo 180°

Refrigeración
interna

L

L1

B

A

ØF

CL

Modelo Artículo No. Mano □ A B L L1 ØF Peso (kg)
HSK-T63-180-3BH20L-120 801.289 L 20 35 120 70 90 3.20
HSK-T63-180-3BH20R-120 801.290 R 20 35 120 70 90 3.20
HSK-T63-180-3BH25L-125 806.255 L 25 45 127 80 110 5.00
HSK-T63-180-3BH25R-125 806.252 R 25 45 127 80 110 4.90

1.	 Se requiere una indexación de 60 grados para el husillo de máquina-herramienta.
2.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 

Portaherramientas para mango cuadrado - Tipo Multi 180°

Refrigeración
interna

B

L

L1

A

ØF

CL

Tubos para refrige-
rante Tipo A/E

	f 264

Accesorios & Recambios

HSK-T, Herramientas Torneado ModularISO 12164-3

R

R

A.7
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Modelo Artículo No. Fig. Ød ØD L L1 L2 H G Peso (kg)
HSK-T63-BSL6-70 979.198 1 6 23 70 5 8 24 M5 P0.8 0.90
HSK-T63-BSL8-75 801.298 1 8 25 75 6 10 32 M6 P1.0 0.90
HSK-T63-BSL10-80 979.199 1 10 29 80 8 12 40 M8 P1.0 0.90
HSK-T63-BSL12-85 974.100 1 12 34 85 8 16 45 M8 P1.0 1.00
HSK-T63-BSL16-80 806.021 1 16 40 80 10 21 41 M10 P1.25 1.10
HSK-T63-BSL16-100 978.135 1 16 40 100 10 21 60 M10 P1.25 1.30
HSK-T63-BSL20-80 * 806.022 2 20 50 80 12 20 41 M10 P1.25 1.30
HSK-T63-BSL20-100 974.102 2 20 50 100 12 20 60 M10 P1.25 1.60
HSK-T63-BSL25-85 806.023 2 25 55 85 14 23 47 M12 P1.5 1.50
HSK-T63-BSL25-110 806.243 2 25 55 110 14 23 67 M12 P1.5 1.80
HSK-T63-BSL32-90 * 806.024 2 32 64 90 16 26 49 M12 P1.5 1.80
HSK-T63-BSL32-125 806.244 2 32 64 125 16 26 74 M12 P1.5 2.50
HSK-T63-BSL40-105 806.025 2 40 80 105 18 32 61 M16 P1.5 2.90
HSK-T63-BSL40-145 806.245 2 40 80 145 18 32 91 M16 P1.5 4.00
HSK-T63-BSL50-145 807.576 2 50 90 145 18 30 88 M16 P1.5 4.50
HSK-T100-BSL16-105 805.880 1 16 40 105 10 21 60 M10 P1.25 2.70
HSK-T100-BSL20-110 805.881 1 20 50 110 12 20 60 M10 P1.25 3.20
HSK-T100-BSL25-120 805.538 1 25 55 120 14 23 67 M12 P1.5 3.50
HSK-T100-BSL32-125 805.539 1 32 64 125 16 26 74 M12 P1.5 3.80
HSK-T100-BSL40-135 805.540 2 40 80 135 18 32 90 M16 P1.5 5.00
HSK-T100-BSL50-145 807.577 2 50 90 145 18 34 96 M16 P1.5 6.00

ø6 - 40mm

Portaherramientas para barra de mandrinado

Refrigeración
interna

L2L2L1

Ø
d

Ø
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CL

L2L2L1

Ø
dØ
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L

CL

Aplicación: mandrinado y roscado

Fig. 1 Fig. 2

1.	 El tubo para refrigerante (CL) hay que pedirlo por separado. 
2.	 Con el objetivo del sellado, utilice tapones de acuerdo con el dibujo a continuación. Ambos, Tapón A y B están incluidos como estándar.
3.	 * No se puede utilizar caquillo para BSL. 

Casquillos para Side 
Lock BSL

Tubos para refrige-
rante Tipo A/E

	f 389 	f 264

Accesorios & Recambios

HSK-T, Herramientas Torneado Modular

Intercambiable entre alimentación de refrigerante interior o lateral 
mediante tapones.
También es posible el ajuste para mano derecha o mano izquierda.

1.	 Ambos tapones se incluyen como estándar.

Tapón A
Tapón B

Por el centroPor los laterales

Modelo Tapón A Tapón B

ISO 12164-3

BSL	  6 M5 P0.8
M4 P0.7

BSL	  8
M6 P1.0BSL	10 M5 P0.8

BSL	12

M6 P1.0

BSL	16
M6 P1.0 

BSL	20

BSL	25 T63: M6 P1.0
T100: M8 P1.25

BSL	32
M8 P1.25

BSL	40

        A.7
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Modelo Artículo No. Dimensiones ØD L L1 Peso (kg)
HSK-T63-SDB40DP-172 101127.001.0 B32 32 172 145 1.90
HSK-T63-SDB40DP-250 101127.002.0 B32 32 250 219 2.40
HSK-T63-SDB50DP-235 101127.003.0 B40 40 235 204 3.40
HSK-T63-SDB50DP-315 101127.004.0 B40 40 315 284 4.10
HSK-T63-SDB60DP-268 - B40 50 268 237 5.50
HSK-T63-SDB60DP-368 - B40 50 368 337 7.00
HSK-T100-SDB40DP-255 - B32 32 255 221 3.60
HSK-T100-SDB50DP-320 - B40 40 320 286 5.40
HSK-T100-SDB60DP-400 - B40 50 400 366 8.70

1.	 Tornillos de sujeción (3 pcs.) y juntas (2 pcs.) estan incliudas.
2.	 El cartucho portaplacas hay que pedirlo por separado.
3.	 Los tubos de refrigerante (CL) y las placas han de pedirse por separado.

Torneado con Smart Damper

Refrigeración
interna

L1
L

Tornillo 
de amarre

Junta tórica

ØD

CL

Anti Vibración 

Modelo Artículo No. Dimensiones ØD L L1 Peso (kg)
HSK-T63-TAD40-125 101128.001.0 B32 32 125 94 1.30
HSK-T63-TAD50-155 101128.002.0 B40 40 155 124 1.90
HSK-T63-TAD60-195 - B40 50 195 166 3.10
HSK-T100-TAD40-130 - B32 32 130 96 2.50
HSK-T100-TAD50-160 - B40 40 160 126 3.10
HSK-T100-TAD60-200 - B40 50 200 166 4.50

1.	 Tornillos de sujeción (3 pcs.) y juntas (2 pcs.) estan incliudas.
2.	 El cartucho portaplacas hay que pedirlo por separado.
3.	 Los tubos de refrigerante (CL) y las placas han de pedirse 

por separado.

Torneado modular

Refrigeración
internaL1

L
Tornillo 
de amarre

Junta tórica

ØD

CL

HSK-T, Herramientas Torneado ModularISO 12164-3

	f  348 	f  349

A.7


